
P-4531i MFP / P-4536i MFP / P-5536i MFP
Qualität oder Quantität? 
Warum nicht beides? 
Heutzutage muss man sich nicht mehr zwischen Quantität und Qualität entscheiden. Unsere s/w-Multifunktions- 
systeme P-4531i MFP, P-4536i MFP und P-5536i MFP vereinen diese Attribute perfekt miteinander – und noch einige 
mehr! Neben einer hohen Ausgabegeschwindigkeit und einer beeindruckenden Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi 
gehören auch Vielseitigkeit, Produktivität und benutzerfreundliche Bedienung zu ihren Eigenschaften. Per gro-
ßem, intuitiv zu bedienenden Farb-Touch-Screen lassen sich nicht nur Qualität und Quantität steuern, sondern 
auch die vielseitigen und intelligenten Funktionen, die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern. Hand drauf!

Das haben Sie davon:

Intuitiv: Die Bedienerfreundlichkeit des P-4531i MFP, P-4536i MFP 
bzw. P-5536i MFP beschränkt sich nicht allein auf sein justierbares, 
ca. 18 cm großes Touch-Panel, sondern kommt erst richtig zur Ent-

faltung dank serienmäßiger HyPASTM-Schnittstelle zur Integration optiona-
ler kundenspezifischer Softwarelösungen und Applikationen. Oder auch 
durch das optionale Scan Extension Kit zur automatischen Erstellung text-
durchsuchbarar PDF-Dateien. Konfigurieren Sie sich Ihr System genau so, 
wie Sie es brauchen.  

Vielseitig: Die Systeme bieten zahlreiche Funktionen, die mitden-
ken, wie z.B. „Leere Seiten auslassen“ oder „ID-Card Copy“ zum Ko-
pieren von doppelseitigen, kleinformatigen Vorlagen, die anschlie-

ßend auf einer Seite kombiniert und gedruckt werden. Doch damit nicht 
genug: Mobiles Drucken und Scannen über die kostenlose Mobile Print App 
sowie Drucken über Apple AirPrint* oder Wi-Fi* runden das Profil ab.

Produktiv: Der Druck der ersten Seite startet bereits nach nur 5,3 
bzw. 4,5 Sekunden, gedruckt und kopiert wird mit einer Geschwin-
digkeit von 45 bzw. 55 DIN-A4-Seiten/Minute. Dank ihres großen Pa-

piervorrats von maximal 2.600 Blatt geht den Systemen dabei nicht so 
schnell die Puste aus! Und auch beim Scannen mit bis zu 60 Bildseiten/Mi-
nute schlagen sie sich meisterhaft.

Sparsam: Bei all ihrer Funktionalität und Produktivität bestechen 
diese MFP zusätzlich durch ihr klares Design, ihren flüsterleisen Be-
trieb sowie ihren geringen Platzbedarf. Und selbst in puncto Ener-

gieeffizienz genügen sie den strengsten Vorgaben – zur Freude von Budget 
und Umwelt!
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P-4531i MFP / P-4536i MFP / P-5536i MFP 
Digitales s/w-Multifunktionssystem 
Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen 
DIN A4



ALLGEMEIN
Typ Tischgerät
Funktion P-4531i MFP:

Kopieren, Drucken, Scannen

P-4536i MFP/P-5536i MFP:
Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen

Drucktechnologie Laser s/w
Originalformat max. DIN A4 vom Vorlagenglas
Originaleinzug 75 Blatt Originaleinzug mit Wendung 

(P-4531i MFP/P-4536i MFP)/100 Blatt 
Dual-Scanner (P-5536i MFP), DIN 
A6R-DIN A4, 50-120 g/² (Standard)

Kopier-/
Druckgeschwindig-
keit

P-4531i MFP/P-4536i MFP: 
max. 45 DIN A4-Seiten/Min., 
Duplex max. 22,5 DIN A4-Seiten/Min.

P-5536i MFP: 
max. 55 DIN A4-Seiten/Min., 
Duplex max. 39,5 DIN A4-Seiten/Min.

1. Seite (Druck/
Kopie)*

P-4531i MFP/P-4536i MFP: 
5,3 Sek. (Druck) / 7 Sek. (Kopie)*

P-5536i MFP: 
4,5 Sek. (Druck) / 8 Sek. (Kopie)*

Anwärmzeit P-4531i MFP/P-4536i MFP: 
21 Sekunden

P-5536i MFP: 25 Sekunden
Kopierauflösung 600 x 600 dpi
Graustufen 256
Papierzufuhr 1 x 500 Blatt Universalkassetten 

(DIN A6R-DIN A4, min. 140 x 148 mm, 
max. 216 x 356 mm)1), 100 Blatt Multi 
Bypass (DIN A6R-DIN A4 [min. 70 x 148 
mm, max. 216 x 356 mm]), Banner:  
max. 915 mm Länge

Papiergewichte Universalkassette 60-120 g/m², Multi 
Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-120 g/
m²

Papierausgabe P-4531i MFP/P-4536i MFP: 
250 Blatt DIN A4 (face-down)

P-5536i MFP: 
500 Blatt DIN A4 (face-down)/250 
Blatt(face-up mit optionalem PT-320)

Systemspeicher 1 GB RAM, (max. 3 GB RAM),  32/128 GB 
SSD**

Kopienvorwahl 1-999 Kopien
Zoom 25 %-400 % in 1 %-Schritten
Funktionen Farbiger Touch-Screen (17,8 cm), 

Duplex, Jobreservierung, Favoriten 
(Programme), Ausweiskopie, Scan 
Once - Copy Many, Mehrfachscan, 
Leerseitenerkennung, N-up, 
Flüstermodus (Halbgeschwindig-
keitsmodus), 100 Kostenstellen

ABMESSUNGEN/GEWICHT
Abmessungen P-4531i MFP/P-4536i MFP: 

575 x 475 x 476 mm (H x B x T)

P-5536i MFP: 
593 x 480 x 495 mm (H x B x T)

Gewicht P-4531i MFP/P-4536i MFP: ca. 22,5 kg

P-5536i MFP: ca. 24,1 kg

UMWELT
Netzspannung 220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme P-4531i MFP/P-4536i MFP: 

ca. 1.276 W max., 630 W im Betrieb, ca. 
50 W im Bereitschaft smodus, ca. 0,5 W 
im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,61 KWh/
Woche

P-5536i MFP: 
ca. 1.271 W max., 711 W im Betrieb, ca. 
54 W im Bereitschaft smodus, ca. 0,5 W 
im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,74 KWh/
Woche

Geräuschentwick-
lung

P-4531i MFP/P-4536i MFP: 
ca. 52 dB(A) im Betrieb, ca. 26,2 
dB(A) im Bereitschaft smodus

P-5536i MFP: 
ca. 54,7 dB(A) im Betrieb, ca. 25,8 
dB(A) im Bereitschaft smodus (DIN/
ISO 7779/9296)

Sicherheit GS/TÜV, CE

DRUCKSYSTEM
Typ Im System integriert
Druckformate DIN A6R-DIN A4
Druckauflösung 1.200 x 1.200 dpi
Prozessor ARM Cortex-A9, 1,2 GHz
Schnittstellen USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-

Host
Netzwerkprotokolle TCP/IP, Net BEUI
Betriebssysteme Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 

R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWa-
re**, Linux, Mac ab OS 10.5

Emulationen PCL6 (PCL 5e/c, XL), KPDL 3 (PostScript 
3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line 
Printer, IBM Proprinter, LQ-850, XPS, 
Open XPS, PDF 1.7

Funktionen USB-Direktdruck, E-Mail Druck, 
Privater Druck, Barcodedruck, WSD-/
Internetdruck, Mobile Print/Apple 
AirPrint**, Google Cloud Print, Wi-Fi**

SCANSYSTEM
Scantechnologie CCD Farbe und s/w
Scanformat max. DIN A4
Scangeschwindigkeit P-4531i MFP/P-4536i MFP: 

s/w: max. 60/26 DIN A4-Originale/Min. 
(Simplex/Duplex) in 300 dpi, Farbe: 
max. 40/17 DIN A4-Originale/Min. 
(Simplex/Duplex) in 300 dpi

P-5536i MFP: 
s/w: max. 60/120 DIN A4-Originale/
Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi, 
Farbe: max. 40/80 DIN A4-Originale/
Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi

Scanauflösung 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus Foto, Text, Foto/Text, für OCR 

optimiert
Dateiformate TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, 

PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u,   hoch-
komprimiertes PDF, verschlüsseltes 
PDF, XPS, Open XPS, MS Off ice/durch-
suchbares PDF**

SCANSYSTEM
Schnittstellen 10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Netzwerkprotokoll TCP/IP
Betriebssysteme Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 

R2/2012 R2/2016
Funktionen Scan to SMB, Scan to E-mail, Scan to 

FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-
Scan, SMTP Authentifizierung, LDAP

FAXSYSTEM (P-4536i MFP und P-5536i MFP)
Kompatibilität Super G3
Originalformat max. DIN A4
Modemgeschwin-
digkeit

33,6 kbps

Übertragungsge-
schwindigkeit

3 Sekunden oder weniger mit JBIG

Kompressionsme-
thode

JBIG, MMR, MR, MH

Faxauflösung Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 
200 dpi), Super-Fein (200 x 400 dpi), 
Ultra-Fein (400 x 400 dpi)

Faxspeicher 8 MB (3,5 MB Bilddatenspeicher)
Rufnummernspeicher200 Nummern
Zielwahl 100 Nummern
Gruppenwahl 50 Nummern
Betriebssysteme Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012 

R2/2016
Funktionen Netzwerk-Faxtreiber, automatische 

Wahlwiederholung, zeitversetztes 
Senden

OPTIONEN
Papierzufuhr max. 4 x PF-3110 (500 Blatt Universal-

kassetten [DIN A4-DIN A5R, 60-120 
g/m²])

Finisher MS-5100 B manueller Heft er für 20 
Blatt (nur für P-5536i MFP)

Sonstiges PT-320 Ausgabefach (250 Blatt face-up 
nur für P-5536i MFP), Data Security 
Kit (E), Scan Extension Kit (A)***, Card 
Authentication Kit (B), Card Reader 
Holder (10), UG-33 ThinPrint® Kit,  
IB-50 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, 
IB-36 oder IB-51 WLAN-Karte, 
SSD-Karten: HD-6 (32 GB), HD-7 (128 
GB), HD-17 (64 GB), HD-18 (256 GB), 
HD-19 (512 GB), Unterschrank Nr. 79 
(hoch), Unterschrank Nr. 80 (niedrig), 
CA-3100 Caster Kit (Rollenbasis)

 * abhängig vom Betriebszustand
 **  optional
 ***   zusätzlicher Speicher erforderlich
 1)   P-4531i MFP/P-4536i MFP unterstützt aus der Univer-

salkassette nur DIN A5R-DIN A4.
Die HyPAS-Funktionalität steht nur mit zusätzlichem 
Speicher zur Verfügung.
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Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of 
Wi-Fi Alliance®.

Im Document Business ist TA Triumph-Adler DER Spezialist. Wir analysieren und beraten 
Geschäftskunden individuell und realisieren den effizienten Dokumenten-Workflow. Sowohl in 
Papier- als auch in elektronischer Form mit nachhaltigem Service. Bei der Prozessoptimierung 
und immer dann, wenn professionelle  Anwender Dokumente managen, ausdrucken, foto-
kopieren, faxen,  präsentieren oder archivieren, sind die Managed Document Services von 
TA Triumph-Adler die erste Wahl. Unsere Kunden profitieren von den verbrauchsoptimierten 
Technologien unserer innovativen Systeme. TA Triumph-Adler und das TA Triumph-Adler-
Logo sind eingetragene Warenzeichen der TA Triumph-Adler GmbH. Alle anderen erwähnten 
Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. 

www.triumph-adler.de

TA Triumph-Adler

P-4531i MFP / P-4536i MFP / P-5536i MFP
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