
HIGHLIGHTS:
Allzeit bereit: Mit einer Geschwindigkeit von 30 DIN-A4-Seiten beim  
Drucken und Kopieren und bis zu 40 DIN-A4-Originalen pro Minute 
beim Scannen sowie einer kurzen Anwärmzeit von max. 26 Sekunden 

steht Ihnen der P-C3060 MFP bzw. P-C3065 MFP auch in zeitkritischen Situa-
tionen jederzeit tatkräftig zur Seite. Sie sind viel unterwegs und brauchen per 
Smartphone oder Tablet mobilen Zugriff auf ein sicheres Multifunktionssys-
tem? Nutzen Sie für mobiles Drucken und Scannen einfach unsere Mobile 
Print App, Cloud Connect oder Apple AirPrint.

 Ein System mit Format: Der P-C3060 MFP bzw. P-C3065 MFP verar-
beitet eine große Bandbreite an Originalen und Druckmedien im  
Format DIN A6R (wie z.B. Schecks oder Rezepte) bis DIN A4 und mit 

einem Gewicht von 60 bis max. 220 g/m2. Egal, ob es sich dabei um Karteikar-
ten, beschichtetes Papier oder Briefumschläge handelt. In den fünf maximal 
zur Verfügung stehenden Papierquellen können bis zu 1.850 Blatt bevorratet 
werden. So sind Sie jederzeit für alle Aufgaben gewappnet. Und wenn Sie 
wollen, können Sie mit dem optionalen, manuellen Hefter Ihre fertigen Doku-
mente auch gleich noch heften.

Umweltfreundlich und leise: Die integrierte Duplexeinheit für doppel-
seitiges Drucken und Kopieren hilft Ihnen, Papier zu sparen. So auch 
die Funktion „Leere Seiten auslassen“, die beim Scannen und Kopie-

ren Leerseiten automatisch erkennt und herausfiltert. Aber damit nicht ge-
nug: Dank seines energiesparenden Designs schont der P-C3060 MFP bzw. 
P-C3065 MFP Ihr Budget. Und Ihre Ohren, denn er ist besonders geräuscharm 
im Betrieb. Darüber hinaus können Sie jederzeit mit dem integrierten Flüster-
modus in jeder Anwendung – Kopie, Druck, Scan oder Fax – den Geräuschpe-
gel sogar noch zusätzlich reduzieren.

Einfach clever und sicher: Der P-C3060 MFP bzw. P-C3065 MFP ist 
nicht nur leicht zu bedienen, er hält auch viele praktische Funktionen 
für Sie bereit: So können Sie z.B. noch bis zu 30 Seiten in Schwarz-

Weiß drucken, selbst wenn der Farbtoner bereits leer ist. Oder Ihrem Druck-
job eine PIN mitgeben, so dass Ihre vertraulichen Dokumente erst nach Ein-
gabe der PIN am System ausgelöst werden und somit nicht in falsche Hände 
gelangen. Oder via USB-Stick schnell und unkompliziert Dokumente scannen 
und drucken – ganz ohne Netzwerkverbindung. Um nur ein paar der vielen 
Möglichkeiten zu nennen!

  IcH bIn vöLLIG fIx und 
farbIG – SaGTe daS MuLTI-  
 funkTIonSSySTeM.
SIe woLLen farbe, aber nIcHT ewIG darauf warTen? dann IST der P-c3060 MfP bzw. P-c3065 
MfP Genau dIe rIcHTIGe waHL! und TroTz der HoHen GeScHwIndIGkeIT beHaLTen SIe IHn IMMer 
unTer konTroLLe. Über den InTeGrIerTen funkTIonS-LoGIn. HIerMIT enTScHeIden SIe, wer auS 
IHreM TeaM wIe vIeL In farbe oder ScHwarz-weISS drucken oder koPIeren darf und beHaLTen 
So aucH dIe koSTen IM GrIff! oHne koMProMISSe an dIe QuaLITäT! wIr nennen daS eIne ecHTe 
wIn-wIn-SITuaTIon.

 dIGITaLeS   
 farb-MuLTIfunkTIonSSySTeM 

P-c3060 MfP
P-c3065 MfP
 kopieren / drucken / Scannen / faxen

 dIn a4 



TecHnIScHe daTen

P-c3060 MfP / P-c3065 MfP

UTAX ist seit 1961 die Marke für professionelle Büro-
technologie. Als Partner des Fachhandels und des Mit-
telstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die 
Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssys-
temen in die Unternehmens-IT. Die strategischen und 
wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden unterstützen wir 
mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. 
Mit der MPS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme 
herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur 
bedarfsgerecht optimiert werden. UTAX ist eine eingetra-
gene Marke der TA Triumph-Adler GmbH. 

UTAX Norderstedt
www.utax.de

Ihr UTAX-Vertragshändler
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Allgemein

Typ Tischgerät

Funktion P-C3060 MFP:  
Kopieren, Drucken, Scannen

P-C3065 MFP:  
Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen

Drucktechnologie Laser Farbe und s/w

Originalformat max. DIN A4 vom Vorlagenglas

Originaleinzug 75 Blatt DIN A4 (Standard), DIN A6R-DIN 
A4, 50-120 g/m² (Simplex/Duplex)  

Kopier-/Druck-  
geschwindigkeit

max. 30 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und 
s/w, Duplex: max. 15 DIN-A4-Seiten/Min. in 
Farbe und s/w

1. Seite Farbe: 11,5 Sekunden*, s/w: 9,5 
Sekunden* (Kopie), Farbe: 8,5 Sekunden*, 
s/w: 7 Sekunden* (Druck)

Anwärmzeit 26 Sekunden*

Kopierauflösung 600 x 600 dpi

Graustufen 256

Papierzufuhr 1 x 250 Blatt Universalkassette (DIN A6R-DIN 
A4), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4 
[min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm])

Papiergewichte Universalkassette 60-163 g/m², Multi 
Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-163 g/m²

Papierausgabe 250 Blatt DIN A4

Systemspeicher 1.024 MB RAM, (max. 2.048 MB RAM),  
32/128 GB Festplatte**

Kopienvorwahl 1-999 Kopien

Zoom 25%-400% in 1% Schritten

Funktionen Duplex, Jobreservierung, Programmfunk-
tion, Ausweiskopie, Mehrfachscan, 
Leerseitenerkennung, N-up, Flüstermodus 
(Halbgeschwindigkeitsmodus), 
Funktions-Login, 100 Kostenstellen

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen 616 x 475 x 558 mm (H x B x T)

Gewicht ca. 34,6 kg (P-C3060 MFP), ca. 34,7 kg 
(P-C3065 MFP)

Umwelt

Netzspannung 220/240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme ca. 1.142 W max., ca. 502 W im Betrieb, 
ca. 57 W im Bereitschaftsmodus, ca. 2,1 W 
im Sleep-Modus, TEC-Wert: 1,9 KWh/
Woche

Umwelt

Geräuschent- 
wicklung

ca. 48,4/48,7 dB(A) (P-C3060 
MFP/P-C3065 MFP) im Betrieb (Farbe), ca.  
38,4/38,6 dB(A) (P-C3060 MFP/P-C3065 
MFP) im Bereitschaftsmodus (DIN/ISO 
7779/9296)

Sicherheit GS/TÜV, CE

Drucksystem

Typ Im System integriert

Druckformate DIN A6R-DIN A4

Druckauflösung max. 600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level

Prozessor PowerPC 465S/1 GHz

Schnittstellen USB 2.0, 10/100/1000BaseTX,  
USB-Host (2)

Netzwerkprotokolle TCP/IP, NetBEUI

Betriebssysteme Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 
2003/2008 R2/2012 R2/2016, Novell 
NetWare**, Linux, Mac ab OS 10.5

Emulationen PCL6 (PCL5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 
kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS

Funktionen Farboptimierer, USB-Direktdruck, PDF-/
XPS-Direktdruck, E-Mail-Druck, privater 
Druck, Flüstermodus (Halbgeschwindig-
keitsmodus), Barcodedruck, Mobile Print 
(Android, iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud 
Print

Scansystem

Scantechnologie CCD Farbe und s/w

Scanformat max. DIN A4

Scangeschwindig-
keit

s/w: max. 40/17 DIN-A4-Originale/Min. 
(Simplex/Duplex, 300 dpi), Farbe: max. 
30/13 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/
Duplex, 300 dpi)

Scanauflösung 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Scanmodus Foto, Text, Foto/Text, für OCR optimiert

Dateiformate TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, hochkomprimiertes 
PDF, verschlüsseltes PDF, XPS, Open XPS

Schnittstellen 10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Netzwerkprotokoll TCP/IP

Betriebssysteme Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10,  
Server 2003/2008/2012 R2

Funktionen Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, 
Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, 
SMTP-Authentifizierung, LDAP

Faxsystem (nur P-C3065 MFP)

Kompatibilität Super G3

Originalformat max. DIN A4

Modemgeschwin-
digkeit

33,6 kbps

Übertragungsge-
schwindigkeit

3 Sekunden oder weniger mit JBIG

Kompressions- 
methode

JBIG, MMR, MR, MH

Faxauflösung Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 
dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein 
(400 x 400 dpi)

Faxspeicher 8 MB (3,5 MB Bilddatenspeicher)

Rufnummernspei-
cher

200 Nummern

Zielwahl 22 Nummern

Gruppenwahl 50 Nummern

Betriebssysteme Windows XP, Vista, 7/8/8.1, Server 
2003/2008 R2/2012 R2

Funktionen Netzwerk-Faxtreiber, automatische 
Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden

Optionen

Papierzufuhr max. 3 x PF-5100 (500 Blatt Universalkas-
sette [DIN A5R-DIN A4, 60-220 g/m²])

Finisher MS-5100 manueller Hefter für 20 Blatt 
(DIN A4)

Sonstiges Data Security Kit (E), Card Authentication 
Kit (B), UG-33 ThinPrint® Kit, IB-50 Gigabit 
Ethernet Karte, IB-51 WLAN-Karte, HD-6 
SSD (32 GB), HD-7 SSD (128 GB), Unter-
schrank Nr. 72 (hoch), 73 (niedrig)

*abhängig vom Betriebszustand

**optional

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör

Der P-C3060 MFP und der P-C3065 MFP wurden gemäß den 
Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.


